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TYK性能表 / Performance table TYK外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
标准型直齿系列

STANDARD STRAIGHT TOOTH SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TYK040 TYK060 TYK080 TYK090 TYK120 TYK150 TYK180

3 / 22 55 96 155 460 560

4 13 34 88 122 216 690 1100

5 15 35 92 122 223 690 1200

7 12 27 56 95 164 595 1150

10 9 16 31 56 90 360 900

15 / 28 72 96 155 690 560

20 15 35 93 122 230 690 1100

25 15 37 95 122 237 690 1200

30 / 25 55 96 164 460 560

35 15 35 98 122 237 690 1200

40 13 35 93 122 230 690 1100

50 15 37 98 122 237 690 1200

70 12 30 60 95 174 595 1150

100 9 16 31 56 90 360 900

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4500 4000 3500 3500 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 6000 6000 4800 4500 4500

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤12 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤15 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 0.65 2 6.1 6.2 11.1 50 145

最大径向力 Maximum radial force 165 320 650 680 1730 3700 13000

最大轴向力 Maximum axial force 135 260 610 620 1270 3500 7200

L1 3~10

L2 12~100

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤68 ≤70

3 / 0.28 0.59 1.55 7.3 12.14 28.56

4 0.03 0.27 0.54 1.5 7 7.75 25.62

5 0.03 0.27 0.53 1.49 6.97 7.75 23.82

7 0.025 0.25 0.47 1.24 6.26 7.12 23.31

10 0.022 0.25 0.47 1.24 6.24 6.24 23.31

15 / 0.26 0.54 1.31 6.9 12.3 23.25

20 0.03 0.27 0.51 1.28 6.67 7.35 23.2

25 0.03 0.27 0.51 1.28 6.67 7.35 23.2

30 / 0.25 0.5 1.27 6.66 7.31 23.17

35 0.025 0.25 0.5 1.27 6.65 7.25 23.15

40 0.025 0.27 0.5 1.27 6.65 7.25 23.15

50 0.022 0.22 0.43 1.1 6.3 7.2 23.1

70 0.022 0.22 0.43 1.1 6.3 7.2 23.1

100 0.022 0.22 0.43 1.1 6.3 6.92 23.03

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

额定输出扭矩 T�N  Nominal output torque T�N

回程间隙P� Low backlash

回程间隙P� Standard backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥96%

≥92%

≥20000h

-20℃~ +80℃

型号 size TYK040 TYK060 TYK080 TYK090 TYK120 TYK150 TYK180

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 50 70 90 100 130 165 215

D2 安装螺孔 mounting bore 3.5 5.5 6.5 6.5 8.5 10.5 13

D3 轴径 shaft diameter 13 14 20 20 25 40 55

D4 定位凸台 centering 35 50 60 80 110 130 160

D5 中心孔 centre bore M4 M5 M6 M6 M10 M12 M12

D6 截面直径 cross sectional diameter 42 60 80 90 120 142 182

L1 法兰截面 flange section 42 60 80 90 120 142 182

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 3 3 3 5 5 6

L3 键长 key width 15 20 25 25 40 70 70

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 22.5 31 36 36 48.5 80 82

L5 定位凸台厚度 spigot depth 3 3 3 3 4 5 10

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 26 35 40.5 40.5 54 87 94.5

L7 法兰厚度 flange thickness 4 10 11.5 11.5 15 15 25

C1 对角尺寸 diagonal dimension 45 70 90 90 145 200 200

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M3 M4 M5 M5 M8 M12 M12

C3 法兰截面 flange section 42 60 80 90 120 180 182

C4 轴中心孔 pinion bore 8 14 19 19 22 35 35

C5 中心孔 center bore for motor 30 50 70 70 110 114.3 114.3

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 4.5 5 6 5 8 8 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 26.5 31.5 41.5 41.5 59 82 82

C8 总长（单级）overall length（single stage） 61 80 98 109.5 141 166 205.5

C8 总长（双级） overall length（two stage） 73.5 96 118 133.5 172 213 275

B1 键宽 key width 5 5 6 6 8 12 16

H1 space between 15 16 22.5 22.5 28 43 59

B2 键宽 key width / / / / / 10 10

H2 space between / / / / / 38.3 38.3

- 3 - - 4 -



TNK性能表 / Performance table TNK外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
标准型直齿系列

STANDARD STRAIGHT TOOTH SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TNK060 TNK080 TNK090 TNK120

3 22 55 96 155

4 34 88 122 216

5 35 92 122 223

7 27 56 95 164

10 16 31 56 90

15 28 72 96 155

20 35 93 122 230

25 37 95 122 237

30 25 55 96 164

35 35 98 122 237

40 35 93 122 230

50 37 98 122 237

70 30 60 95 174

100 16 31 56 90

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3500 3500 3000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 6000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 2 6.1 6.2 11.1

最大径向力 Maximum radial force 320 650 680 1730

最大轴向力 Maximum axial force 260 610 620 1270

L1 3~10 ≥96% ≥96% ≥96% ≥96%

L2 12~100 ≥92% ≥92% ≥92% ≥92%

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤58 ≤60 ≤60 ≤65

3 0.28 0.59 1.55 7.3

4 0.27 0.54 1.5 7

5 0.27 0.53 1.49 6.97

7 0.25 0.47 1.24 6.26

10 0.25 0.47 1.24 6.24

15 0.26 0.54 1.31 6.9

20 0.27 0.51 1.28 6.67

25 0.27 0.51 1.28 6.67

30 0.25 0.5 1.27 6.66

35 0.25 0.5 1.27 6.65

40 0.27 0.5 1.27 6.65

50 0.22 0.43 1.1 6.3

70 0.22 0.43 1.1 6.3

100 0.22 0.43 1.1 6.3

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low Backlash

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥20000h

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TNK060 TNK080 TNK090 TNK120

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 52 70 80 100

D2 安装螺孔 mounting bore M5 M6 M6 M10

D3 轴径 shaft diameter 14 20 20 25

D4 定位凸台 centering 40 60 68 80

D5 中心孔 centre bore M5 M6 M6 M10

D6 截面直径 cross sectional diameter 60 80 90 120

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 3 3 5

L2 键长 key width 20 25 25 40

L3 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 31 36 36 48.5

L4 定位凸台厚度 spigot depth 3 3 3 4

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 35 40.5 40.5 54

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 90 145

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4 M5 M5 M8

C3 法兰截面 flange section 60 80 90 120

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 19 22

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 70 110

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 5 6 5 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 31.5 41.5 41.5 59

C8 总长（单级）overall length（single stage） 80 98 109.5 141

C8 总长（双级） overall length（two stage） 96 118 133.5 172

B1 键宽 key width 5 6 6 8

H1 space between 16 22.5 22.5 28

- 5 - - 6 -



TYKH性能表 / Performance table TYKH外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
标准型直齿系列

STANDARD STRAIGHT TOOTH SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TYKH060 TYKH080 TYKH090 TYKH120

3 22 55 96 155

4 34 88 122 216

5 35 92 122 223

7 27 56 95 164

10 16 31 56 90

15 28 72 96 155

20 35 93 122 230

25 37 95 122 237

30 25 55 96 164

35 35 98 122 237

40 35 93 122 230

50 37 98 122 237

70 30 60 95 174

100 16 31 56 90

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3500 3500 3000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 6000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 2 6.1 6.2 11.1

最大径向力 Maximum radial force 320 650 680 1730

最大轴向力 Maximum axial force 260 610 620 1270

L1 3~10 ≥96% ≥96% ≥96% ≥96%

L2 12~100 ≥92% ≥92% ≥92% ≥92%

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤58 ≤60 ≤60 ≤65

3 0.28 0.59 1.55 7.3

4 0.27 0.54 1.5 7

5 0.27 0.53 1.49 6.97

7 0.25 0.47 1.24 6.26

10 0.25 0.47 1.24 6.24

15 0.26 0.54 1.31 6.9

20 0.27 0.51 1.28 6.67

25 0.27 0.51 1.28 6.67

30 0.25 0.5 1.27 6.66

35 0.25 0.5 1.27 6.65

40 0.27 0.5 1.27 6.65

50 0.22 0.43 1.1 6.3

70 0.22 0.43 1.1 6.3

100 0.22 0.43 1.1 6.3

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low Backlash

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥20000h

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TYKH060 TYKH080 TYKH090 TYKH120

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 100 130

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 6.5 6.5 8.5

D3 定位孔径 positioning aperture 10 15 15 20

D4 定位凸台 centering 50 60 80 110

D5 截面直径 cross sectional diameter 60 80 90 120

L1 法兰截面 flange section 60 80 90 120

L2 定位孔径深度 positioning aperture depth 20 30 30 40

L3 定位凸台总长 total length of positioning boss 4 4.5 4.5 5.5

L4 定位凸台厚度 spigot depth 3 3 3 4

L5 法兰厚度 flange thickness 10 11.5 11.5 15

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 90 145

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4 M5 M5 M8

C3 法兰截面 flange section 60 80 90 120

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 19 22

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 70 110

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 5 6 5 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 31.5 41.5 41.5 59

C8 总长（单级）overall length（single stage） 80 98 109.5 141

C8 总长（双级） overall length（two stage） 96 118 133.5 172

B1 键宽 key width 3 5 5 6

H1 space between 11.4 17.3 17.3 22.8

- 7 - - 8 -





TA性能表 / Performance table TA外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TA060 TA090/TA090B TA115/TA115B TA140/TA140B TA180 TA220

3 50 130 208 342 1020 1550

4 50 140 290 542 1280 2160

5 60 160 330 650 1250 2100

7 50 140 300 550 1030 1580

10 40 100 230 450 950 1530

15 55 130 208 342 1050 1650

20 50 140 290 542 1200 2050

25 60 160 330 650 1200 2000

30 55 150 310 600 1050 1600

35 50 140 300 550 1020 1500

40 45 120 230 500 1100 1350

50 60 160 330 650 1000 1300

70 50 140 300 550 1000 1200

100 40 100 230 450 950 1100

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 3000 2000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 6000 4500 4000

回程间隙P1 Low Backlash L1 3~10 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3

L2 12~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤7 ≤7

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤9 ≤9

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 50 140 210

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9000 14500 50000

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 8300 7200 28000

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤64 ≤67 ≤72 ≤70 ≤70

3 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98 69.61

4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.13 0.45 2.62 7.25 22.48 50.97

10 0.13 0.44 2.57 7.14 22.51 50.56

15 0.03 0.13 0.47 7.03 7.42 23.29

20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

30 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙P2 Low Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

L1

L2

3~100

3~100

3~100

型号 size TA060 TA090 TA090B TA115 TA115B TA140 TA140B TA180 TA220

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 215 250

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 13 17

D3 轴径 shaft diameter 16 55 75

D4 定位凸台 centering 50 160 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M20*40 M20*40

L1 法兰截面 flange section 60 180 220

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 6 7

L3 键长 key width 20 70 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 82 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth 7 20 30

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 37 105 138

L7 法兰厚度 flange thickness 8 15 20

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200 145 200 215

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24 M8*16 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 80 180 130 180 200

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35 24 35 42

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3 110 114.3 180

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 6 8 11 7 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 47 39 62.5 49.5 81.5 74 85 109

C8 总长（单级）overall length（single stage） 113 146.5 138.5 189 176 257 249.5 284 358

C8 总长（双级） overall length（two stage） 133 174.5 166.5 226 213 310.5 303 340 407

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 12 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 43 59 79.5

100 130 165

6.5 9 11

22 32 40

80 110 130

M8*16 M12*24 M16*32

90 115 140

3 5 5

30 40 65

35.5 51 82

10 12 13.5

48 65 98.5

10 10 12

︻ 

T
A 

︼

︻ 

T
A
-
B 

︼
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TN性能表 / Performance table TN外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TN060 TN090/TN090B TN120/TN120B TN150

3 42 110 188 423

4 42 113 223 364

5 40 118 220 423

7 35 96 198 358

10 27 68 155 293

15 40 109 185 423

20 42 116 230 364

25 40 123 228 423

30 40 108 212 423

35 35 100 206 358

40 43 117 232 364

50 40 123 228 423

70 35 100 206 358

100 27 70 162 293

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3600 3600/4000 2500

最大输入转速 Maximum input speed 6000 6000 4800 3600

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 50

最大径向力 Maximum radial force 1030 1570 3590 6520

最大轴向力 Maximum axial force 515 785 1795 3260

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤64 ≤67 ≤68

3 0.16 0.61 3.25 36.72

4 0.14 0.48 2.74 34.63

5 0.13 0.47 2.71 34.24

7 0.13 0.45 2.62 34.07

10 0.13 0.44 2.57 34.02

15 0.03 0.13 0.47 34.02

20 0.03 0.13 0.47 34.02

25 0.03 0.13 0.47 34.02

30 0.03 0.13 0.47 34.02

35 0.03 0.13 0.47 34.02

40 0.03 0.13 0.47 34.02

50 0.03 0.13 0.47 34.02

70 0.03 0.13 0.44 34.02

100 0.03 0.13 0.44 34.02

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000小时h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TN060 TN090 TN090B TN120 TN120B TN150
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 52 145

D2 安装螺孔 mounting bore M5*10 M12*24

D3 轴径 shaft diameter 14 40

D4 定位凸台 centering 40 130

D5 中心孔 centre bore M5*12 M12*32

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 8

L2 键长 key width 15 65

L3 定位凸台厚度 spigot depth 3.5 5

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 23.5 80

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 28 87

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90 176

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 8 7

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 44.5 39 68 47 86

C8 总长（单级）overall length（single stage） 108 150 142 200 180 282

C8 总长（双级） overall length（two stage） 128 178 170 234 214 331.5

B1 键宽 key width 4 12

H1 space between 16 43

70 100

M6*12 M10*20

20 25

60 80

M6*12 M12*24

3 8

30 30

3 4

22.5 28

39 49.5

43 55

6 8
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TD性能表 / Performance table TD外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TD075/TD075B TD100/TD100B TD140/TD140B TD180 TD210

3 130 208 342 588 1140

4 140 290 542 1050 1700

5 160 330 650 1200 2000

7 140 300 550 1100 1800

10 100 230 450 900 1500

15 130 208 342 588 1140

20 140 290 542 1050 1700

25 160 330 650 1200 2000

30 150 310 600 1100 1900

35 140 300 550 1100 1800

40 120 230 500 1000 1600

50 160 330 650 1200 2000

70 140 300 550 1100 1800

100 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 8000 6000 6000 4000

L1 3~10 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3

L2 12~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 3~100 14 25 50 145 225

最大径向力 Maximum radial force 2450 4000 9000 15000 20000

最大轴向力 Maximum axial force 2200 4000 8300 14200 28000

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥96 ≥96

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥93 ≥93

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤62 ≤65 ≤70 ≤68 ≤70

3 0.61 3.25 9.21 28.98 69.61

4 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.45 2.62 7.25 22.48 50.97

10 0.44 2.57 7.14 22.51 50.56

15 0.13 0.47 7.03 7.42 23.29

20 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

30 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.13 0.47 2.71 7.03 22.51

70 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 low Backlash

回程标准间隙P2 standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TD075 TD075B TD100 TD100B TD140 TD140B TD180 TD210
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 215 250

D2 安装螺孔 mounting bore 13.5 17

D3 轴径 shaft diameter 55 75

D4 定位凸台 centering 160 180

D5 中心孔 centre bore M20*40 M20*40

L1 法兰截面 flange section 182 215

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 6 7

L3 键长 key width 70 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 82 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth / /

L6 输出轴长 shaft length fromoutput / /

L7 法兰厚度 flange thickness 15 17

C1 对角尺寸 diagonal dimension 90 70 145 90 200 145 200 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M6*12 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24 M8*16 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 90 60 130 90 180 130 180 220

C4 轴中心孔 pinion bore 19 14 24 19 35 24 38 48

C5 中心孔 center bore for motor 70 50 110 70 114.3 110 114.3 200

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 10 10 10 10

C7 马达轴长度 motor shaft length 47 32.5 67 47 80 78 83 116

C8 总长（单级）overall length（single stage） 169.5 157 226 204.5 301.25 299.25 356 400

C8 总长（双级） overall length（two stage） 194.5 182 257 235.5 338.75 336.75 356 400

B1 键宽 key width 16 20

H1 space between 59 79.5

6 10 12

24.5 35 43

38.5 61 85

7 10 12

36 58 82

17.5 27 27

2 4 5

30 50 70

M6*12 M12*24 M16*32

76 100 141

22 32 40

70 90 130

85 120 165

6.6 9 11
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TE性能表 / Performance table TE外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TE060 TE090/TE090B TE120/TE120B TE150/TE150B TE205 TE235

3 50 130 208 342 588 1140

4 50 140 290 542 1050 1700

5 60 160 330 650 1200 2000

7 50 140 300 550 1100 1800

10 40 100 230 450 900 1500

15 55 130 208 342 588 1140

20 50 140 290 542 1050 1700

25 60 160 330 650 1200 2000

30 55 150 310 600 1100 1900

35 50 140 300 550 1100 1800

40 45 120 230 500 1000 1600

50 60 160 330 650 1200 2000

70 50 140 300 550 1100 1800

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 6000 6000 4000

L1 3~10 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦4 ≦4

L2 12~100 ≦5 ≦5 ≦5 ≦5 ≦6 ≦6

L1 3~10 ≦5 ≦5 ≦5 ≦5 ≦5 ≦5

L2 12~100 ≦8 ≦8 ≦8 ≦8 ≦8 ≦8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 3~100 7 14 25 50 145 225

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9000 12800 27800

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 8300 7250 18500

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≦60 ≦64 ≦67 ≦72 ≦67 ≦70

3 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98 69.61

4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.13 0.45 2.62 7.25 22.48 50.97

10 0.13 0.44 2.57 7.14 22.51 50.56

15 0.03 0.13 0.47 7.03 7.42 23.29

20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

30 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.03 0.13 0.47 2.71 7.03 22.51

70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 low Backlash

回程标准间隙P2 standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TE060 TE090 TE090B TE120 TE120B TE150 TE150B TE205 TE235

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 62 184 210

D2 安装螺孔 mounting bore M5*10 M12*24 M16*32

D3 轴径 shaft diameter 16 55 75

D4 定位凸台 centering 52 160 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M20*40 M20*40

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 6 7

L2 键长 key width 20 70 90

L3 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 51 17 82 15 82 105

L4 定位凸台厚度 spigot depth 6.5 17 51 15 82 15 18

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 36 100 126

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200 145 200 215

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24 M8*16 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 80 180 130 180 200

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35 24 35 42

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3 110 114.3 180

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 6 8 11 10 15

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 47 39 62.5 49.5 81.5 74 85 109

C8 总长（单级）overall length（single stage） 113 146.5 138.5 189 176 257 249.5 284 358

C8 总长（双级） overall length（two stage） 133 174.5 166.5 226 213 310.5 303 340 407

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 12 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 43 59 79.5

48 70 98.5

30 40 65

35.5

11.5

M8*16 M12*24 M16*32

3 5 5

22 32 40

68 90 120

80 108 140

M6*12 M8*16 M10*20

- 17 - - 18 -



TS性能表 / Performance table TS外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TS060 TS090/TS090B TS120/TS120B TS150

3 42 110 188 423

4 42 113 223 364

5 40 118 220 423

7 35 96 198 358

10 27 68 155 293

15 40 109 185 423

20 42 116 230 364

25 40 123 228 423

30 40 108 212 423

35 35 100 206 258

40 43 117 232 264

50 40 123 228 423

70 35 100 206 258

100 27 70 162 293

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3600 3600/4000 2500

最大输入转速 Maximum input speed 6000 6000 4800 3600

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 60

最大径向力 Maximum radial force 1150 1530 3470 6520

最大轴向力 Maximum axial force 575 765 1735 3260

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤64 ≤67 ≤68

3 0.16 0.61 3.25 36.72

4 0.14 0.48 2.74 34.63

5 0.13 0.47 2.71 34.24

7 0.13 0.45 2.62 34.07

10 0.13 0.44 2.57 34.02

15 0.03 0.13 0.47 34.02

20 0.03 0.13 0.47 34.02

25 0.03 0.13 0.47 34.02

30 0.03 0.13 0.47 34.02

35 0.03 0.13 0.47 34.02

40 0.03 0.13 0.47 34.02

50 0.03 0.13 0.47 34.02

70 0.03 0.13 0.44 34.02

100 0.03 0.13 0.44 34.02

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +45℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TS060 TS090 TS090B TS120 TS120B TS150
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 185

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 11

D3 轴径 shaft diameter 14 40

D4 定位凸台 centering 50 130

D5 中心孔 centre bore M5*12 M16*32

L1 法兰截面 flange section 60 175

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 8

L3 键长 key width 15 65

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 23.5 80

L5 定位凸台厚度 spigot depth 3 5

L6 法兰厚度 flange thickness 8 16

L7 输出轴长 shaft length fromoutput 28 87

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90 176

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 8 7

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 44.5 39 68 47 86

C8 总长（单级）overall length（single stage） 108 150 142 200 180 292

C8 总长（双级） overall length（two stage） 128 178 170 234 214 325

B1 键宽 key width 4 6 6 8 8 12

H1 space between 16 22.5 22.5 28 28 43

45 51

39.5 49.5

5 5

10 10

90 120

3 8

30 30

20 25

80 110

M6*12 M12*24

105 140

6.5 9
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TB性能表 / Performance table TB外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
高精密型斜齿系列

HIGH PRECISION HELICAL GEAR SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TB060 TB090/TB090B TB115/TB115B TB140/TB140B TB180/TB180B TB220

3 50 130 208 342 588 1140

4 50 140 290 542 1050 1700

5 60 160 330 650 1200 2000

7 50 140 300 550 1100 1800

10 40 100 230 450 900 1500

15 55 130 208 342 588 1140

20 50 140 290 542 1050 1700

25 60 160 330 650 1200 2000

30 55 150 310 600 1100 1900

35 50 140 300 550 1100 1800

40 45 120 230 500 1000 1600

50 60 160 330 650 1200 1200

70 50 140 300 550 1100 1800

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 6000 6000 4000

L1 3~10 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤4

L2 12~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤6

L1 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤7 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 50 145 225

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9000 14500 50000

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 8300 7250 25000

L1 3~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤64 ≤67 ≤72 ≤67 ≤70

3 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98 69.61

4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.13 0.45 2.62 7.25 22.48 50.97

10 0.13 0.44 2.57 7.14 22.51 50.56

15 0.03 0.13 0.47 7.03 7.42 23.29

20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

30 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.03 0.13 0.47 2.71 7.03 22.1

70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙 P1 Low Backlash

回程间隙 P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TB060 TB090 TB090B TB115 TB115B TB140 TB140B TB180 TB180B TB220
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 250

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 13 13.5 17

D3 轴径 shaft diameter 16 75

D4 定位凸台 centering 50 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M20*40 M20*42 M20*40

L1 法兰截面 flange section 60 220

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 7

L3 键长 key width 20 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth 7 30

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 37 105 105.5 138

L7 法兰厚度 flange thickness 8 20

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200 145 215

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24 M8*16 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 80 180 130 200

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35 24 35 38 42

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3 110 180

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6 8 11 7 10 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 47 39 62.5 49.5 81.5 74 85 83 109

C8 总长（单级）overall length（single stage） 113 146.5 138.5 189 176 257 249.5 284 282 358

C8 总长（双级） overall length（two stage） 133 174.5 166.5 226 213 310.5 303 340 / 407

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 12 16 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 43 59 59 79.5

M12*24

180

114.3

10 10 12 15

200

10 12 13.5 20

48 65 98.5

30 40 65 70

35.5 51 82 82

180

3 5 5 6

M8*16 M12*24 M16*32

90 115 140

55

80 110 130 160

6.5 9 11

22 32 40

100 130 165 215
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TYKR性能表 / Performance table TYKR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TYKR040 TYKR060 TYKR090 TYKR120 TYKR150

3 / 22 96 155 /

4 13 34 122 216 /

5 15 35 122 223 460

7 12 27 95 164 690

10 9 16 56 90 690

15 / 28 96 155 625

20 15 35 122 230 460

25 15 37 122 237 690

30 / 25 96 164 960

35 15 35 122 237 /

40 13 35 122 230 690

50 15 37 122 237 690

70 12 30 95 174 690

100 9 16 56 90 690

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4500 4000 6000 4800 3000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 3500 3000 4500

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤12 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤15 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 0.65 2 6.2 11.2 50

最大径向力 Maximum radial force 165 320 680 1730 3700

最大轴向力 Maximum axial force 135 260 620 1270 3500

L1 3~10 ≥96% ≥96% ≥96% ≥96% ≥96%

L2 12~100 ≥92% ≥92% ≥92% ≥92% ≥92%

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤58 ≤60 ≤65 ≤68

3 / 0.28 1.55 7.3 /

4 0.03 0.27 1.5 7 /

5 0.03 0.27 1.49 6.97 12.14

7 0.025 0.25 1.24 6.26 7.75

10 0.022 0.25 1.24 6.24 7.75

15 / 0.26 1.31 6.9 7.12

20 0.03 0.27 1.28 6.67 6.24

25 0.03 0.27 1.28 6.67 12.35

30 / 0.25 1.27 6.66 12.3

35 0.025 0.25 1.27 6.65 /

40 0.025 0.27 1.27 6.65 7.45

50 0.022 0.22 1.1 6.3 7.35

70 0.022 0.22 1.1 6.3 7.31

100 0.022 0.22 1.1 6.3 7.2

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low Backlash

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥20000h

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TYKR040 TYKR060 TYKR090 TYKR120 TYKR150
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 50 70 100 130 165

D2 安装螺孔 mounting bore 3.5 5.5 6.5 8.5 10.5

D3 轴径 shaft diameter 13 14 20 25 40

D4 定位凸台 centering 35 50 80 110 130

D5 中心孔 centre bore M4 M5 M6 M10 M12

D6 截面直径 cross sectional diameter 42 60 90 120 142

L1 法兰截面 flange section 42 60 90 120 142

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 3 3 5 5

L3 键长 key width 15 20 25 40 70

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 22.5 31 36 48.5 80

L5 定位凸台厚度 spigot depth 3 3 3 4 5

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 26 35 40.5 54 87

L7 法兰厚度 flange thickness 4 10 12 15 15

C1 对角尺寸 diagonal dimension 45 70 90 145 200

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M3 M4 M5 M8 M12

C3 法兰截面 flange section 42 60 90 120 180

C4 轴中心孔 pinion bore 8 14 19 22 35

C5 中心孔 center bore for motor 30 50 70 110 114.3

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 4 5 5 8 10

C7 马达轴长度 motor shaft length 27 31.5 47 59.5 82

C8 总长（单级）overall length（single stage） 74.5 111.5 153.5 191 253

C8 总长（双级） overall length（two stage） 87 127.5 177.5 222 300

C9 总高度 total height 70 100.5 130 160.8 221

B1 键宽 key width 5 5 6 8 12

H1 space between 15 16 22.5 28 43

B2 键宽 key width / / / / 10

H2 space between / / / / 38.3
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TNKR性能表 / Performance table TNKR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TNKR060 TNKR090 TNKR120

3 22 96 155

4 34 122 216

5 35 122 223

7 27 95 164

10 16 56 90

15 28 96 155

20 35 122 230

25 37 122 237

30 25 96 164

35 35 122 237

40 35 122 230

50 37 122 237

70 30 95 174

100 16 56 90

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3500 3000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 2 6.2 11.1

最大径向力 Maximum radial force 320 680 1730

最大轴向力 Maximum axial force 260 620 1270

L1 3~10

L2 12~100

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤58 ≤60 ≤65

3 0.28 1.55 7.3

4 0.27 1.5 7

5 0.27 1.49 6.97

7 0.25 1.24 6.26

10 0.25 1.24 6.24

15 0.26 1.31 6.9

20 0.27 1.28 6.67

25 0.27 1.28 6.67

30 0.25 1.27 6.66

35 0.25 1.27 6.65

40 0.27 1.27 6.65

50 0.22 1.1 6.3

70 0.22 1.1 6.3

100 0.22 1.1 6.3

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low Backlash

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥96%

≥92%

≥20000h

-20℃~ +80℃

型号 size TNKR060 TNKR090 TNKR120
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 52 80 100

D2 安装螺孔 mounting bore M5 M6 M10

D3 轴径 shaft diameter 14 20 25

D4 定位凸台 centering 40 68 80

D5 中心孔 centre bore M5 M6 M10

D6 截面直径 cross sectional diameter 60 90 120

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 3 5

L2 键长 key width 20 25 40

L3 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 31 36 48.5

L4 定位凸台厚度 spigot depth 3 3 4

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 35 40.5 54

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 145

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4 M5 M8

C3 法兰截面 flange section 60 90 120

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 22

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 110

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 5 5 8

C7 马达轴长度 motor shaft length 31.5 47 59.5

C8 总长（单级）overall length（single stage） 111.5 153.5 191

C8 总长（双级） overall length（two stage） 127.5 177.5 222

C9 总高度 total height 100.5 130 160.8

B1 键宽 key width 5 6 8

H1 space between 16 22.5 28

- 27 - - 28 -



TYKHR性能表 / Performance table TYKHR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TYKHR060 TYKHR090 TYKHR120

3 22 96 155

4 34 122 216

5 35 122 223

7 27 95 164

10 16 56 90

15 28 96 206

20 35 122 230

25 37 122 237

30 25 96 164

35 35 96 237

40 35 122 230

50 37 122 237

70 30 95 174

100 16 56 90

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3500 3000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12

L1 3~10 ≤16 ≤16 ≤16

L2 12~100 ≤20 ≤20 ≤20

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 2 6.2 11.1

最大径向力 Maximum radial force 320 680 1730

最大轴向力 Maximum axial force 260 620 1270

L1 3~10

L2 12~100

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤58 ≤60 ≤65

3 0.28 1.55 7.3

4 0.27 1.5 7

5 0.27 1.49 6.97

7 0.25 1.24 6.26

10 0.25 1.24 6.24

15 0.26 1.31 6.9

20 0.27 1.28 6.67

25 0.27 1.28 6.67

30 0.25 1.27 6.66

35 0.25 1.27 6.66

40 0.27 1.27 6.65

50 0.22 1.1 6.3

70 0.22 1.1 6.3

100 0.22 1.1 6.3

L1

L2

3~100

3~100

3~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low Backlash

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2倍于T2N/2-times of T2N

≥96%

≥92%

≥20000h

-20℃~ +80℃

型号 size TYKHR060 TYKHR090 TYKHR120
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension �� ��� ���

D2 安装螺孔 mounting bore �.� �.� �.�

D3 定位孔径 positioning aperture �� �� ��

D4 定位凸台 centering �� �� ���

D5 截面直径 cross sectional diameter �� �� ���

L1 法兰截面 flange section �� �� ���

L2 定位孔径深度 positioning aperture depth �� �� ��

L3 定位凸台总长 total length of positioning boss � �.� �.�

L4 定位凸台厚度 spigot depth � � �

L5 法兰厚度 flange thickness �� �� ��

C1 对角尺寸 diagonal dimension �� �� ���

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M� M� M�

C3 法兰截面 flange section �� �� ���

C4 轴中心孔 pinion bore �� �� ��

C5 中心孔 center bore for motor �� �� ���

C6 电机定位凸台深度 motor location depth � � �

C7 马达轴长度 motor shaft length ��.� �� ��.�

C8 总长（单级）overall length（single stage） ���.� ���.� ���

C8 总长（双级） overall length（two stage） ���.� ���.� ���

C9 总高度 total height ���.� ��� ���.�

B1 键宽 key width � � �

H1 space between ��.� ��.� ��.�
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/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

TAR性能表 / Performance table TAR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TAR060 TAR090/TAR090BTAR115/TAR115B TAR140 TAR180 TAR220

3 36 90 195 550 1100 1860

4 48 120 260 600 1250 1950

5 60 150 325 590 1200 1900

7 50 140 300 540 1050 1760

10 40 100 230 520 1000 1120

15 36 90 300 530 1100 1800

20 48 110 230 530 1150 1800

25 60 150 325 590 1200 1800

30 55 150 310 550 1100 1830

35 50 140 300 540 1100 1800

40 45 100 260 500 1000 1600

50 60 160 230 580 1200 1670

70 50 140 300 520 1100 1600

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 2500 2000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 4500 4500 4000

L1 3~10 ≤7 ≤7 ≤7 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 3~100 7 14 25 56 140 220

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9400 14500 50000

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 4700 7200 28000

L1 3~10 ≥93 ≥95 ≥95 ≥93 ≥93 ≥93

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥92 ≥90 ≥90 ≥90

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤64 ≤67 ≤70 ≤70 ≤72 ≤74

3 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

4 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

5 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

7 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

10 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

15 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

20 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

25 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

30 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

35 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

40 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

50 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

70 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

100 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N
Nominal output torque T2N

回程标准间隙 P2 Low  Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TAR060 TAR090 TAR090B TAR115 TAR115B TAR140 TAR180 TAR220
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 165 215 250

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 11 13 17

D3 轴径 shaft diameter 16 40 55 75

D4 定位凸台 centering 50 130 160 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M16*32 M20*40 M20*40

L1 法兰截面 flange section 60 142 180 220

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 5 6 7

L3 键长 key width 20 65 70 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 79 82 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth 7 15 20 30

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 37 97 105 138

L7 法兰厚度 flange thickness 8 12 15 20

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200 200 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M5*10 M12*24 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90 142 180 220

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35 38 55

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3 180 215

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 14 6 14 15 7

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 43.5 31 67 43.5 81 85 85

C8 总长（单级）overall length（single stage） 146.5 200.5 168.5 265 235 352 394 484

C8 总长（双级） overall length（two stage） 166.5 228.5 196.5 302 272 378 427 521

C9 总高度 total height 98 142 113 183.5 159.5 230 303.5 378.5

C10 高度 height / / 98 / 142 / / /

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 59 79.5

10 10

35.5 51

10 10

48 65

90 115

3 5

30 40

22 32

80 110

M8*16 M12*24

100 130

6.5 9

︻ 

T
A
R 

︼

︻ 

T
A
R
-
B 

︼
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/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

TNR性能表 / Performance table TNR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TNR060 TNR090/TNR090E TNR120/TNR120B

3 42 110 188

4 42 113 223

5 40 118 220

7 35 96 198

10 27 68 155

15 40 109 186

20 42 116 230

25 40 123 228

30 40 108 212

35 35 100 206

40 43 117 232

50 40 123 228

70 35 100 206

100 27 70 162

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 400 3600 3600/4000

最大输入转速 Maximum input speed 6000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 3~100 7 14 25

最大径向力 Maximum radial force 1030 1570 3590

最大轴向力 Maximum axial force 515 785 1795

L1 3~10 ≥95 ≥95 ≥95

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥92

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤66 ≤68 ≤72

3 0.16 0.61 3.25

4 0.14 0.48 2.74

5 0.13 0.47 2.71

7 0.13 0.45 2.62

10 0.13 0.44 2.57

15 0.03 0.13 0.47

20 0.03 0.13 0.47

25 0.03 0.13 0.47

30 0.03 0.13 0.47

35 0.03 0.13 0.47

40 0.03 0.13 0.47

50 0.03 0.13 0.47

70 0.03 0.13 0.44

100 0.03 0.13 0.44

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程标准间隙P2 Standard Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h(hour)

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TNR060 TNR090 TNR090B TNR120 TNR120B
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 52

D2 安装螺孔 mounting bore M5*10

D3 轴径 shaft diameter 14

D4 定位凸台 centering 40

D5 中心孔 centre bore M5*12

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3

L2 键长 key width 15

L3 定位凸台厚度 spigot depth 3.5

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 23.5

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 28

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M5*10

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 14 6

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 43.5 31 67 43.5

C8 总长（单级）overall length（single stage） 141.5 204 172 263 261

C8 总长（双级） overall length（two stage） 161.5 232 200 297 295

C9 总高度 total height 98 142 113 183.5 159.5

C10 高度 height / / 98 / 142

B1 键宽 key width 4

H1 space between 16 22.5 28

39 49.5

43 55

6 8

3 8

30 30

3 4

20 25

60 80

M6*12 M12*24

70 100

M6*12 M10*20
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/
转角输出系列

ANGLE OUTPUT SERIE

TER性能表 / Performance table TER外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TER060 TER090/TER090B TER120/TER120B TER150 TER205 TER235

3 36 90 195 550 100 1860

4 48 120 260 600 1250 1950

5 60 150 325 590 1200 1900

7 50 140 300 540 1050 1760

10 40 100 230 520 1000 1120

15 36 90 300 530 1100 1800

20 48 110 230 530 1150 1800

25 60 150 325 590 1200 1800

30 55 150 310 550 1100 1830

35 50 140 300 540 1100 1800

40 45 100 260 500 1000 1600

50 60 160 230 580 1200 1670

70 50 140 300 520 1100 1600

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 2500 2000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 4500 4500 4000

L1 3~10 ≤7 ≤7 ≤7 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 56 140 220

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9400 14500 50000

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 4700 7200 28000

L1 3~10 ≥95 ≥95 ≥95 ≥93 ≥93 ≥93

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥92 ≥90 ≥90 ≥90

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤64 ≤67 ≤70 ≤70 ≤72 ≤74

3 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

4 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

5 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

7 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

10 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

15 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

20 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

25 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

30 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

35 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

40 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

50 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

70 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

100 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙P2 Low Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TER060 TER090 TER090B TER120 TER120B TER150 TER205 TE235
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 62 140 184 210

D2 安装螺孔 mounting bore M5*10 M10*20 M12*24 M16*32

D3 轴径 shaft diameter 16 40 55 75

D4 定位凸台 centering 52 120 160 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M16*32 M20*40 M20*40

L1 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 5 6 7

L2 键长 key width 20 65 70 90

L3 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 82 82 105

L4 定位凸台厚度 spigot depth 6.5 15 15 18

L5 输出轴长 shaft length fromoutput 36 98.5 100 126

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 165 215 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M10*20 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 142 190 220

C4 轴中心孔 pinion bore 14 38 48 55

C5 中心孔 center bore for motor 50 130 180 200

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 6

C7 马达轴长度 motor shaft length 31 130 180 220

C8 总长（单级）overall length（single stage） 146.5 200.5 168.5 265 235 324.5 379.5 461.5

C8 总长（双级） overall length（two stage） 166.5 228.5 196.5 302 272 358 422.5 506.5

C9 总高度 total height 98 142 113 183.5 159.5 245.5 316 398.5

C10 高度 height / / 98 / 142 / / /

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 59 79.5

70 110

6 14

43.5 67

M5*10 M8*16

90 130

19 24

11.5 17

48 70

90 145

3 5

30 40

35.5 51

22 32

68 90

M8*16 M12*24

80 108

M6*12 M8*16
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ANGLE OUTPUT SERIE

TSR性能表 / Performance table TSR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TSR060 TSR090/TSR090B TSR120/TSR120B

3 42 110 188

4 42 113 223

5 40 118 220

7 35 96 198

10 27 68 155

15 40 109 185

20 42 116 230

25 40 123 228

30 40 108 212

35 35 100 206

40 43 117 232

50 40 123 228

70 35 100 206

100 27 70 162

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 3600 3600/4000

最大输入转速 Maximum input speed 6000 6000 4800

L1 3~10 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤12 ≤12 ≤12

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 3~100 7 14 25

最大径向力 Maximum radial force 1150 1530 3470

最大轴向力 Maximum axial force 575 765 1735

L1 3~10 ≥95 ≥95 ≥95

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥92

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤66 ≤68 ≤72

3 0.16 0.61 3.25

4 0.14 0.48 2.74

5 0.13 0.47 2.71

7 0.13 0.45 2.62

10 0.13 0.44 2.57

15 0.03 0.13 0.47

20 0.03 0.13 0.47

25 0.03 0.13 0.47

30 0.03 0.13 0.47

35 0.03 0.13 0.47

40 0.03 0.13 0.47

50 0.03 0.13 0.47

70 0.03 0.13 0.44

100 0.03 0.13 0.44

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程标准间隙 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TSR060 TSR090 TSR090B TSR120 TSR120B
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 105 105 140 140

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 6.5 6.5 9 9

D3 轴径 shaft diameter 14 20 20 25 25

D4 定位凸台 centering 50 80 80 110 110

D5 中心孔 centre bore M5*12 M6*12 M6*12 M12*24 M12*24

L1 法兰截面 flange section 60 90 90 120 120

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 3 3 8 8

L3 键长 key width 15 30 30 30 30

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 23.5 39 39 49.5 49.5

L5 定位凸台厚度 spigot depth 3 5 5 5 5

L6 法兰厚度 flange thickness 8 10 10 10 10

L7 输出轴长 shaft length fromoutput 28 45 45 51 51

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M5*10

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 22 19

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 6 6 14 6

C7 马达轴长度 motor shaft length 31 43.5 31 67 43.5

C8 总长（单级）overall length（single stage） 141.5 204 172 263 261

C8 总长（双级） overall length（two stage） 161.5 232 200 297 295

C9 总高度 total height 98 142 113 183.5 159.5

C10 高度 height / / 98 / 142

B1 键宽 key width 4 6 6 8 8

H1 space between 16 22.5 22.5 28 28
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ANGLE OUTPUT SERIE

TBR性能表 / Performance table TBR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TBR060 TBR090/TBR090B TBR115/TBR115B TBR140 TBR180 TBR220

3 36 90 195 550 1100 1860

4 48 120 260 600 1250 1950

5 60 150 325 590 1200 1900

7 50 140 300 540 1050 1760

10 40 100 230 520 1000 1120

15 36 90 300 530 1100 1800

20 48 110 230 530 1150 1800

25 60 150 325 590 1200 1800

30 55 150 310 550 1100 1830

35 50 140 300 540 1100 1800

40 45 100 260 500 1000 1600

50 60 160 230 580 1200 1670

70 50 140 300 520 1100 1600

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 2500 2000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 4500 4500 4000

L1 3~10 ≤7 ≤7 ≤7 ≤8 ≤8 ≤8

L2 12~100 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 56 140 220

最大径向力 Maximum radial force 1200 2450 4000 9400 14500 50000

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 4700 7200 28000

L1 3~10 ≥95 ≥95 ≥95 ≥93 ≥93 ≥93

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥92 ≥90 ≥90 ≥90

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤64 ≤67 ≤70 ≤70 ≤72 ≤74

3 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

4 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

5 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

7 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

10 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9 135.4

15 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

20 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

25 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

30 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

35 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

40 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

50 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

70 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

100 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4 68.9

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N

回程间隙 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +45℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TBR060 TBR090 TBR090B TBR115 TBR115B TBR140 TBR180 TBR220
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 70 165 215 250

D2 安装螺孔 mounting bore 5.5 11 13 17

D3 轴径 shaft diameter 16 40 55 75

D4 定位凸台 centering 50 130 160 180

D5 中心孔 centre bore M5*12 M16*32 M20*40 M20*40

L1 法兰截面 flange section 60 142 180 220

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 3 5 6 7

L3 键长 key width 20 65 70 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 28.5 79 82 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth 7 15 20 30

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 37 97 105 138

L7 法兰厚度 flange thickness 8 12 15 20

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 200 200 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M12*24 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 142 180 220

C4 轴中心孔 pinion bore 14 35 38 55

C5 中心孔 center bore for motor 50 114.3 180 215

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 14 15 7

C7 马达轴长度 motor shaft length 32.5 81 85 85

C8 总长（单级）overall length（single stage） 146.5 200.5 168.5 265 235 352 394 484

C8 总长（双级） overall length（two stage） 166.5 228.5 196.5 302 272 378 427 521

C9 总高度 total height 98 142 113 183.5 159.5 230 303.5 378.5

C10 高度 height / / 98 / 142 / / /

B1 键宽 key width 5 6 6 10 10 12 16 20

H1 space between 18 24.5 24.5 35.5 35.5 43 59 79.5

100 130

6.5 9

22 32

80 110

M8*16 M12*24

90 115

3 5

30 40

35.5 51

10 10

48 65

10 10

90 145

M5*10 M8*16

6 14

43.5 67

90 130

19 24

70 110
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ANGLE OUTPUT SERIE

TDR性能表 / Performance table TDR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TDR075/TDR075B TDR100/TDR100B TDR140 TDR180 TDR210

3 130 208 342 588 1140

4 140 290 542 1050 1700

5 160 330 650 1200 2000

7 140 300 550 1100 1800

10 100 230 450 900 1500

15 130 208 342 588 1140

20 140 290 542 1050 1700

25 160 330 650 1200 2000

30 150 310 600 1100 1900

35 140 300 550 1100 1800

40 120 230 500 1000 1600

50 160 330 650 1200 2000

70 140 300 550 1100 1800

100 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 8000 8000 6000 6000 4000

L1 3~10 ≤7 ≤7 ≤5 ≤5 ≤5

L2 12~100 ≤10 ≤10 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 14 25 50 145 225

最大径向力 Maximum radial force 2450 4000 9000 15000 20000

最大轴向力 Maximum axial force 2200 4000 8300 14200 28000

L1 3~10 ≥95 ≥95 ≥97 ≥96 ≥96

L2 12~100 ≥92 ≥92 ≥94 ≥93 ≥93

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤67 ≤70 ≤70 ≤68 ≤70

3 2.25 6.84 9.21 28.98 69.61

4 2.25 6.84 7.54 23.67 54.37

5 2.25 6.84 7.42 23.29 53.27

7 2.25 6.84 7.25 22.48 50.97

10 2.25 6.84 7.14 22.51 50.56

15 0.35 2.25 7.03 7.42 23.29

20 0.35 2.25 2.71 7.42 23.29

25 0.35 2.25 2.71 7.42 23.29

30 0.35 2.25 2.71 7.42 23.29

35 0.35 2.25 2.71 7.42 23.29

40 0.35 2.25 2.71 7.42 23.29

50 0.35 2.25 2.71 7.03 22.51

70 0.35 2.25 2.57 7.03 22.51

100 0.35 2.25 2.57 7.03 22.51

L1

L2

3~100

3~100

3~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N
Nominal output torque T2N

回程标准间隙P2 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑 Lifetime  lubrication

IP65

型号 size TDR075 TDR075B TDR100 TDR100B TDR140 TDR180 TDR210
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 对角尺寸 diagonal dimension 165 215 250

D2 安装螺孔 mounting bore 11 13.5 17

D3 轴径 shaft diameter 40 55 75

D4 定位凸台 centering 130 160 180

D5 中心孔 centre bore M16*32 M20*40 M20*40

L1 法兰截面 flange section 141 182 215

L2 至轴末端的距离 distance from shaft end 5 6 7

L3 键长 key width 70 70 90

L4 轴长自定位凸台起 shaft length from spigot 82 82 105

L5 定位凸台厚度 spigot depth 27 / /

L6 输出轴长 shaft length fromoutput 85 / /

L7 法兰厚度 flange thickness 12 15 17

C1 对角尺寸 diagonal dimension 90 70 145 90 200 200 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M5*10 M4*8 M8*16 M5*10 M12*24 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 90 60 130 90 180 180 220

C4 轴中心孔 pinion bore 19 14 24 19 38 48 55

C5 中心孔 center bore for motor 70 50 110 70 130 180 200

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 14 6 6 6 6

C7 马达轴长度 motor shaft length 43.5 31 67 43.5 60 85 116

C8 总长（单级）overall length（single stage） 228.5 196.5 299 269 338.5 397 484

C8 总长（双级） overall length（two stage） 253.5 221.5 330 300 370.5 434 521

C9 总高度 total height 142 113 183.5 154.5 235.5 303.5 378.5

C10 高度 height / 98 / 142 / / /

B1 键宽 key width 12 16 20

H1 space between 43 59 79.524.5 35

7 10

6

6 10

36 58

17.5 27

38.5 61

76 100

2 4

30 50

22 32

70 90

M6*12 M12*24

85 120

6.6 9
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TF性能表 / Performance table TF外形尺寸图表 / Out line dimension sheet

/
法兰输出系列

FLANGED OUTPUT SERIES

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TF060 TF090/TF090B TF110/TF110B TF140 TF200 TF255

4 50 130 270 560 1050 1700

5 60 160 330 700 1200 2000

7 50 140 300 700 1100 1800

10 40 100 230 460 900 1500

20 50 130 270 650 1050 1700

25 60 160 330 700 1200 2000

35 50 140 300 700 1100 1800

40 45 130 270 700 1000 1600

50 60 160 330 700 1200 2000

70 50 140 300 700 1100 1880

100 40 100 230 460 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 6000 6000 4000

L1 4~100 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3

L2 20~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

L1 4~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6

L2 20~100 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin N 7 14 25 50 450 1010

最大径向力 Maximum radial force 125 235 430 1300 3064 5900

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 8300 16660 29430

L1 4~10 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97

L2 12~100 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤60 ≤62 ≤65 ≤70 ≤67 ≤70

4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.13 0.45 2.62 7.25 22.48 50.97

10 0.13 0.44 2.57 7.14 22.51 50.56

20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.03 0.13 0.47 2.71 7.03 22.51

70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

L1

L2

4~100

4~100

4~100

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N
Nominal output torque T2N

回程高精密间隙P1 Low backlash

回程标准间隙P2 Standard backlash

工作效率 Efficiency

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65

型号 size TF060 TF090 TF090B TF110 TF110B TF140 TF140B TF200 TF255

所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 定位凸台 centering 20 80 100

D2 安装孔分布图 hold circle diameter 31.5 125 140

D3 定位凸台 centering 40 160 180

D4 定位凸台 centering 64 200 255

D5 安装孔分布图 hold circle diameter 79 233 280

D6 外径 outside diameter 86 247 300

D7 定位孔直径 locating hole 5 10 12

D8 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M5*10 M10*20 M16*32

L1 定位凸台厚度 spigot depth 8 16 20

L2 定位凸台厚度 spigot depth 4 8 12

L3 输出法兰长度 length of output flange 23.5 50 66

L4 法兰厚度 flange thickness 4 12 18

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 200 145 200 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M6*12 M12*24 M8*16 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 70 90 60 130 90 180 130 180 220

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 35 24 35 48

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 114.3 110 114.3 200

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 10 10

C7 马达轴长度 motor shaft length 37 47 32.5 67 47 80 78 117 119.5

C8 总长（单级）overall length（single stage） 89.5 115.5 98 146 124.5 174 172 229 255

C8 总长（双级） overall length（two stage） 109 140.5 123 177 155.5 211.5 209.5 336 322

6 6 10

30 29 38

7 8 10

12 13 12

7 7 7.5

6 6 8

M6*12 M6*12 M8*16

109 135 168

118 145 179

63 80 100

90 110 140

31.5 40 50

50 63 80
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TFR性能表 / Performance table TFR外形尺寸图表 / Out line dimension sheet
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法兰输出系列

FLANGED OUTPUT SERIES

型号 size TFR060 TFR090 TFR090B TFR110 TFR110B TFR140 TFR200 TFR255
所有尺寸均以毫米为单位 all dimensions in mm

D1 定位凸台 centering 20 50 80 100

D2 安装孔分布图 hold circle diameter 31.5 80 125 140

D3 定位凸台 centering 40 100 160 180

D4 定位凸台 centering 64 140 200 225

D5 安装孔分布图 hold circle diameter 79 168 233 280

D6 外径 outside diameter 86 179 247 300

D7 定位孔直径 locating hole 5 8 10 12

D8 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M5*10 M8*16 M10*20 M16*32

L1 定位凸台厚度 spigot depth 8 12 22.5 30.5

L2 定位凸台厚度 spigot depth 4 6 8 12

L3 输出法兰长度 length of output flange 23.5 38 50 66

L4 法兰厚度 flange thickness 4 10 12 18

C1 对角尺寸 diagonal dimension 70 90 70 145 90 145 215 235

C2 安装螺纹*深度 mounting thread*depth M4*8 M5*10 M4*8 M8*16 M5*10 M8*16 M12*24 M12*24

C3 法兰截面 flange section 60 90 60 130 90 130 190 220

C4 轴中心孔 pinion bore 14 19 14 24 19 32 48 55

C5 中心孔 center bore for motor 50 70 50 110 70 110 85 116

C6 电机定位凸台深度 motor location depth 6 14 6 8 6 6

C7 马达轴长度 motor shaft length 31 43.5 31 67 43.5 17 20 24

C8 总长（单级）overall length（single stage） 124 169.5 137.5 219 217 255.5 334.5 392

C8 总长（双级） overall length（two stage） 140.5 194.5 162.5 250 248 300 382 403

C9 总高度 total height 98 142 / 183.5 / 214.5 316 398.5

C10 高度  height / / 113 / 154.5 / / /

7 8

6

12 13

7 7

30 29

118 145

6 6

M6*12 M6*12

63 80

90 110

109 135

31.5 40

50 63

型号 Size 节数 Stage level 速比 Ratio TFR060 TFR090/TFR090B TFR110/TFR110B TFR140 TFR200 TFR255

4 50 130 270 555 1050 1700

5 60 160 330 650 1200 2000

7 50 140 300 550 1100 1800

10 40 100 230 450 900 1500

20 50 130 270 555 1050 1700

25 60 160 330 650 1200 2000

35 50 140 300 550 1100 1800

40 45 130 270 500 1000 1600

50 60 160 330 650 1200 2000

70 50 140 300 550 1100 1800

100 40 100 230 450 900 1500

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 5000 4000 4000 3000 3000 2000

最大输入转速 Maximum input speed 10000 8000 8000 8000 6000 4000

L1 4~10 ≤7 ≤7 ≤7 ≤6 ≤6 ≤6

L2 20~100 ≤10 ≤10 ≤10 ≤8 ≤8 ≤8

扭转刚性 Torsional stiffness Nm/Arcmin 4~100 7 14 25 150 450 1010

最大径向力 Maximum radial force 125 235 430 1300 3064 5900

最大轴向力 Maximum axial force 1050 2200 4000 10590 16660 29430

L1 4~100 ≥95 ≥95 ≥95 ≥97 ≥97 ≥97

L2 20~100 ≥92 ≥92 ≥92 ≥94 ≥94 ≥94

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≤64 ≤67 ≤70 ≤68 ≤69 ≤70

4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37

5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27

7 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48 50.97

10 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51 50.56

20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29

50 0.03 0.13 0.47 2.57 7.03 22.51

70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

L1

L2

4~100

4~100

4~100

任何方向/All position

额定输出扭矩 T2N
Nominal output torque T2N

回程间隙 Backlash

工作效率 Efficiency

转动惯量 Moment of inertia

Nm

Rpm

Arcmin

N

%

kgm²

L1

L2

L1*L2

L1*L2

L1*L2

2.5倍于T2N/2.5-times of T2N

≥20000h

-10℃~ +90℃

终身润滑/life lubrication

IP65
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T型转向器

T-TYPE STEERING GEAR

型号 Size 速比 Ratio TYRS060-L1 TYRS090-L1 TYRS110-L1

1 20 90 ○

2 25 78 85

3 ○ 82 ○

5 12 ○ ○

输出方式 output mode

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 3000 3000 3000

最大输入转速 Maximum input speed 5500 4500 4500

回程间隙 Backlash Arcmin

工作效率 Efficiency %

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≦70

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N Nm

Rpm

1~5

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

≦65

单轴输出/双轴输出

2倍于T2N/2-times of T2N

≦7arcmin

≧96%

≥20000

型号 Size TYRS6-2

速比 Ratio 2

输出方式 output mode 6轴输出

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N Nm 85

急停扭矩 Emergency stop Nm 2倍于T2N/2-times of T2N

额定输入转速 Norminal input speed 750

最大输入转速 Maximum input speed 1500

回程间隙 Backlash Arcmin ≦7arcmin

工作效率 Efficiency % ≧96%

工作寿命 Life time H ≥20000

环境温度 Operating temperature ℃ -20℃~ +80℃

润滑方式 Lubrication 终身润滑/life lubrication

防护等级 IP degree IP65

安装方向 Mounting position 任何方向/All position

噪音 Noise level dB ≦68

Rpm

︻
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T型转向器

T-TYPE STEERING GEAR
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T型转向器

T-TYPE STEERING GEAR

型号 Size 速比 Ratio TYRH060-L1 TYRH090-L1 TYRH110-L1

1 ○ 90 ○

2 25 78 85

输出方式 output mode

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 3000

最大输入转速 Maximum input speed 5500

回程间隙 Backlash Arcmin

工作效率 Efficiency %

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≦70

任何方向/All position

≦65

额定输出扭矩 T2N
 Nominal output torque T2N

Nm

Rpm

1~2
≧96%

≥20000

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

单轴输出/双轴输出

2倍于T2N/2-times of T2N

3000

4500

≦7arcmin

型号 Size TYRH090-L2 TYRH110-L2

速比 Ratio

输出方式 output mode

急停扭矩 Emergency stop Nm

额定输入转速 Norminal input speed 3000 3000

最大输入转速 Maximum input speed 5000 4500

回程间隙 Backlash Arcmin

工作效率 Efficiency % ≧92% ≧96%

工作寿命 Life time H

环境温度 Operating temperature ℃

润滑方式 Lubrication

防护等级 IP degree

安装方向 Mounting position

噪音 Noise level dB ≦68 ≦74

-20℃~ +80℃

终身润滑/life lubrication

IP65

任何方向/All position

Rpm

转向器速比+行星减速机速比

孔输出

2倍于T2N/2-times of T2N

≦12arcmin

≥20000
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中空旋转平台

HOLLOW ROTATING PLATFORM

型号size TYHD85 TYHD130

搭载马达型号equipped with motor model

深沟球轴承+圆锥滚子轴承
deep groove ball bearing+tapered roller bearing

角接触轴承+平面轴承
angular contact bearing+plane bearing

减速比 reduction ratio 5:1   10:1 10:1   18:1

转动惯量moment of inertia 4098*10-6kg·m2 9216*10-6kg·m2

允许输出转矩allowable output torque 25NM 45NM

额定输出转速rated output speed

角度传动精度 angle drive accuracy

反复定位精度repeated positioning accuracy

允许轴向负载allow axial load 300N 800N

允许惯性力矩allowble moment of inertia 20NM 50NM

旋转平台平行度rotating platform parallelism

旋转平台同心度rotating platform concentricity

噪音Noise level

防护等级protection level

重量weight 1.2kg 2.8kg

±2μm

<0.01mm

65dB

IP40

支撑旋转平台轴承support rotary table bearing

50W~400W伺服电机、57步进电机

交叉滚子轴承crossed roller bearing

200rpm

≦1arcmin

±15sec

型号 Size TYHDK130 重载型
速比 Ratio 2比转向器+行星减速机

输出方式 output mode 盘式输出

额定输出扭矩 T2N  Nominal output torque T2N Nm 85

急停扭矩 Emergency stop Nm 2倍于T2N/2-times of T2N

额定输入转速 Norminal input speed 2500

最大输入转速 Maximum input speed 4000

回程间隙 Backlash Arcmin ≦12arcmin

工作效率 Efficiency % ≧96%

工作寿命 Life time H ≥20000

环境温度 Operating temperature ℃ -20℃~ +80℃

润滑方式 Lubrication 终身润滑/life lubrication

防护等级 IP degree IP65

安装方向 Mounting position 任何方向/All position

噪音 Noise level dB ≦65

Rpm
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